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Előadás vázlat 

• Célkitűzések 

• Módszerek 

• Szénmedencék földtani bemutatása – 
(nyilvántartás szerint fontos; Mecseki, Ajkai, Dorogi, Salgótarjáni, Bükkaljai F.) 

• Minőség szerinti besorolásuk – UN-ECE 

• Hasznosítási lehetőségek 

• Veszélyforrások 

 

 

 



Célkitűzések 

• Szénmedencék áttekintése napjaink 
hasznosítási technológiáinak 
figyelembevételével 

• Anyagában történő hasznosítás –  

• Tisztaszén-technológia 

• Körkörös gazdaság – nyersanyag központú 
szemlélet bevezetése, kisebb hulladékanyag-
kezelés és tárolás 

• Természeti erőforrás és környezet védelme 

 

 



Módszerek medencénként 

• Irodalmi áttekintés – rétegtan, teleptan 

• Adat gyűjtés, rendezés adattáblákba – 
kőszénminőség alap és kiegészítő 
paraméterek, macerál és vitrinitreflexió 
adatok 

• Képződési környezet 

• Minőség szerinti besorolás – UN-ECE 

• Hasznosítási lehetőségek 

• Veszélyforrások 

 

 



Szénminőség adatok negyedéves termelés MEO átlagok alapján  

Forrás: Kovatsis & Wolf, 1980 



Mecsek (Mecseki Kőszén Formáció – Jura) 

Sztratigráfia 

Tektonika Szénminőség 

Megkutatottság 

20,34 MJ/kg (Qs
r) 

8,0 % (Wt) 

2,4 % (St) 
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  mm kg/m3 kg/m3 

  

kWh/t % % %   % % % % %   

Mecseki Kőszén Formáció (jura) 
Pécsi - "A" 

akna II, 0–50 1175 1990 124,3 6,565 3,2 31,1 75,8 5,6 

Pécsi - por 0–12 775 1610 117,4 7,75 2,4 70 18 34,82 83,7 5,6 25,2 433 

Pécsi - iszap, 

durva 0–3 1125 1670 78,83 8,805 2,3 56 5 34,99 84 5 23,4 433 

Pécsi - 

kokszszen 0–12 825 1380 1,8 73 45 35,4 86,2 5,4 24,8 433 

Komlói - "A" 

dara 0–18 921 1680 81,26 11,915 3,8 77 60 33,39 78,3 5,5 31,9 534 

Komlói - por 0–8 778 1600 93,74 9,815 4,3 78 65 33,51 79,4 5,6 32,1 534 

Komló - koksz 0–8 785 1510     3,9     76 52 33,9 79,5 5,3 32 534 

Alap paraméterek (J1) 



Kiegészítő paraméterek (J1) 

Széntermék Wt
r Ar Vr Vc

r /NV/c
r 

/CO2/

M
r Ct

r Co
r Ht

r Nr Or 

/HA/t
r Br Qs

r Qi
r 

  % % % % % % % % % % % % % 

MJ/k

g MJ/kg 

Mecseki Kőszén Formáció (jura) 
Pécsi - "A" akna II, 6,8 57,3 10,2 na 25,7 1,7 27,2 26,7 2 0,5 3,1 na 0,1 11,2 10,56 

Pécsi - por 7,5 31,7 16,8 2,1 44 0,7 50,9 50,7 3,4 0,9 3,4 na 0,2 21,2 20,23 

Pécsi - iszap, durva 21,1 28,8 11,9 5,8 38,2 0,8 42,1 41,9 2,5 0,7 2,8 na 0,1 17,5 16,45 

Pécsi - kokszszen 6,9 10,3 20,4 9,7 62,4 0,1 71,4 71,4 4,5 1,2 3,2 na 0,3 29,3 28,15 

Komlói - "A" dara 5,1 40,1 18,9 6,8 35,9 0,7 42,9 42,7 3 0,7 5,8 na 0,3 18,3 17,51 

Komlói - por 6 32,7 20,3 8,5 41 0,3 48,7 48,6 3,4 1 5,8 na 0,3 20,5 19,64 

Komló - koksz 6,2 23,5 22,7 11,9 47,6 0,3 55,9 55,8 3,7 1 7,3 na 0,4 23,8 22,86 



Hasznosítás – Veszélyek (J1) 

• Legnagyobb kőszénkészlet > 1,5 mrd t (Máza-D 200-300 mt) 

• Kokszolható szén (nyers szén 25-30%-a) – kritikus nyersanyag 

• 22-32 % illóanyag tartalom (daf) – előkészítés után alkalmas 

lehet elgázosításra, átalakításra (CTL, CTG) 

• Kitermelhető készlet mélysége 700-800 m (Máza-D)  

• Bonyolult szerkezeti viszonyok – további kutatás szükséges 

• Gáz és kőzetkitörés veszélyes 

• Magas a hamutartalom és kéntartalom 

 



Tektonika 

Sztratigráfia 

Szénminőség 

Bakonyi Kréta (Ajkai Kőszén Formáció) 

Megkutatottság 

15,1 MJ/kg (Qs
r) 

22,8 % (Wt) 

4,0 % (St) 



Alap paraméterek (K3) 
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  mm kg/m3 kg/m3 

  

kWh/t % % %   % % % % %   

Ajkai Kőszén Formáció (kréta) 

Ajka - 

kockadarabos 40– 860 1350 19,7 27,4 7,4 28,25 67,6 4,2 1100 

Ajka - tört 

akna II 0–30 1050 1690 73,64 8,935 14,6 29,6 6,6     23,92 57,4 3,2   1100 



Kiegészítő paraméterek (K3) 

Széntermék Wt
r Ar Vr Vc

r /NV/c
r 

/CO2/

M
r Ct

r Co
r Ht

r Nr Or /HA/t
r Br Qs

r Qi
r 

  % % % % % % % % % % % % % 

MJ/k

g MJ/kg 

Ajkai Kőszén Formáció (kréta) 
Ajka - 

kockadarabos 24,4 11 29,4 9,4 35,2 0,4 43,7 43,6 2,7 0,6 13,3 6,4 1,2 18,3 17,06 

Ajka - tört akna II 19,8 33 22,6 8,2 24,6 10,9 27,1 24,1 1,5 0,4 14,8 2,4 0,8 11,3 10,47 



Hasznosítás – Veszélyek (K3) 

• Bezárt, felszámolt bányaterület 

• Kitermelhető készlet mélysége > 500 m 

• Vízbetörés veszélyes 

• Magas a hamutartalom és kéntartalom 

 



Dorogi-medence (Dorogi Formáció) 

Sztratigráfia 

Tektonika 
Szénminőség 

Megkutatottság 

18,53 MJ/kg (Qs
r) 

14,1 % (Wt) 

4,4 % (St) 



Tatabányai-Nagyegyházi-Mányi-medence (Dorogi Formáció) 

Szénminőség 

Tektonika Megkutatottság 

18,53 MJ/kg (Qs
r) 

14,1 % (Wt) 

4,4 % (St) 



Oroszlányi és Dudar–Csetényi-medencék (Dorogi Formáció) 

Oroszlányi-medence 

Dudar–Csetényi-medencék 

18,53 MJ/kg (Qs
r) 

14,1 % (Wt) 

4,4 % (St) 



Alap paraméterek (E2) 

Széntermék sz
em

na
gy

sá
g 

-ig
 

ha
lm

az
tö

m
eg

 k
g/

m
3  

sű
rű

sé
g 

kg
/m

3  

H
ar

dg
ro

ve
 in

de
x 

E
V

T
IO

R
 

Wmax Wt
af TsK

daf R
og

a 

D
ila

to
 "

b"
 

Qs
daf Cdaf Hdaf Vdaf B

es
or

ol
ás

i k
ód

sz
ám

 

  mm kg/m3 kg/m3 

  

kWh/t % % %   % % % % %   

Dorogi Kőszén Formáció (eocén) 

Dorog - kockadarabos 50– 740 1300 13,4 14,1 14,9 29,96 71,5 5,4 1010 

Dorog - rostált dara 5–20 810 1380 33,45 11,27 13,4 15,8 10,8 29,63 71,1 5,6 1010 

Tatabánya - "A" dió 20–40 800 1360 12,4 14,5 13,5 29,77 72,5 5,6 1010 

Tatabánya - akna II 0–50 1040 1660 64,3 10,715 10,6 15,4 12,8 28,28 69,6 5,4 1010 

Oroszlány - darabos 80– 830 1340 17,6 19,8 20,3 30,64 72,5 5,9 1030 

Oroszlány - akna II 0–40 1020 1740 40,72 40,72 13,8 26,3 12 26,26 64,1 5,7 1110 

Balinka - kockadar, 40– 790 1380 21,7 28,2 9 27,82 67,6 5 1100 

Balinka - "A" por 0–8 815 1470 36,22 10,69 20,7 28,6 8,1 27,06 67,3 4,6 1100 

Dudar - kockadarabos 40– 802 1380 22,3 29,5 12,4 28,04 65,6 5 1110 

Dudar - rostált dara 8–20 772 1380 50,77 11,13 20,8 31,6 14,1     27,79 66 3,7   1210 



Kiegészítő paraméterek (E2) 

Széntermék Wt
r Ar Vr Vc

r /NV/c
r 

/CO2/

M
r Ct

r Co
r Ht

r Nr Or /HA/t
r Br Qs

r Qi
r 

  % % % % % % % % % % % % % MJ/kg MJ/kg 

Dorogi Kőszén Formáció (eocén) 
Dorog - kockadarabos 12,7 9,7 34,5 21,2 43,1 0,4 55,5 55,4 4,2 1,3 13,5 4 2,8 23,3 22,01 

Dorog - rostált dara 14 11,6 30,2 14,2 44,2 0,5 52,9 52,8 4,2 1,2 12,8 3,9 1,8 22,1 20,78 

Tatabánya - "A" dió 12 17,1 36 18,8 34,9 0,8 51,4 51,2 4 0,8 10,3 17,4 4,7 21,1 19,93 

Tatabánya - akna II 9,7 37 27,5 11,8 25,8 2,6 37,1 36,4 2,9 0,6 8,2 8,9 3,5 15,1 14,2 

Oroszlány - darabos 17,5 11,5 40,3 18,9 30,7 0,2 51,5 51,4 4,2 0,5 10,7 41,6 6,5 21,8 20,4 

Oroszlány - akna II 14,9 43,3 21,9 10 19,9 1,8 26,8 26,3 2,4 0,4 8,2 16,3 2,6 11 10,08 

Balinka - kockadar, 24,4 13,5 31,8 11,5 30,3 0,1 42 42 3,1 0,6 11,2 29,3 2 17,2 15,99 

Balinka - "A" por 21,7 24,2 28,6 8,3 25,5 0,9 36,4 36,2 2,5 0,5 9,8 28 1,7 14,6 13,56 

Dudar - kockadarabos 24,4 17,4 33,4 11,9 24,8 0,5 38,2 38,1 2,9 0,5 12,2 37,1 3,5 16,3 15,09 

Dudar - rostált dara 25 20,9 30,3 14,6 23,8 0,6 35,7 35,5 2 0,4 11,6 37,1 3,2 15 13,98 



Hasznosítás – Veszélyek (E2) 

• Bezárt, felszámolt bányaterület 

• Magas illóanyag-tartalmú – alkalmas lehet elgázosításra, 

átalakításra (CTL, CTG) 

• Kitermelhető készlet 130 m t mélysége 300-500 m 

(Oroszlány)  

• További területeken vízbetörés-veszély áll fönn  

• Magas a kéntartalom 



Nógrádi-medence (Salgótarjáni Barnakőszén Formáció) 

Tektonika 

Sztratigráfia 

Megkutatottság 

14,23 MJ/kg (Qs
r) 

16,4 % (Wt) 

3,1 % (St) 



Borsodi-medence (Salgótarjáni Barnakőszén Formáció) 

Tektonika 

Sztratigráfia 

Megkutatottság 

14,23 MJ/kg (Qs
r) 

16,4 % (Wt) 

3,1 % (St) 



Alap paraméterek (M1) 
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  mm kg/m3 kg/m3   kWh/t % % %   % % % % %   

Salgótarjáni Barnakőszén Formáció (miocén) - Nógrádi-medence 
Kányás - dara 0–20 830 1640 49,35 11,27 21 31,3 7,9 27,21 67,7 4,6 1200 

Ménkes - akna II 0–50 1060 1710 65 11,845 10,2 18,6 11,2     30,81 72,6 5,3   1010 

Salgótarjáni Barnakőszén Formáció (miocén) - Borsodi-medence 
Berente - "A" dara 0–20 920 1480 73,3 10,05 19,5 38,9 8,4 24,84 61,7 4,3 1200 

Edelény - kockadar, 40– 810 1280 21,9 37,1 13,3 27,96 70,5 4,3 1210 

Sajómercse - dara 0–20 940 1430 38,25 17,395 19,5 37 6,8 26,32 66 4,9 1200 

Királd - akna II 0–40 940 1550 46,25 15,16 14,6 30,6 10,2 28,08 67,8 4,6 1210 

Farkaslyuk - por 0–10 980 1500 51,1 13,55 18,5 30,6 8,3 25,93 66,2 4,5 1200 

Egercsehi - dara 0–20 900 1540 38,25 15,455 14,8 29,8 2,3 27,58 68,1 4,6 1100 

Borsodnádasd - por 0–10     34,6 15,9 17,9 30,3 4,9     27,57 71,1 4,7   1200 



Kiegészítő paraméterek (M1) 

Széntermék Wt
r Ar Vr Vc

r /NV/c
r 

/CO2/M
r Ct

r Co
r Ht

r Nr Or /HA/t
r Br Qs

r Qi
r 

  % % % % % % % % % % % % % MJ/kg MJ/kg 

Salgótarjáni Barnakőszén Formáció (miocén) - Nógrádi-medence 
Kányás - dara 23 26,5 20,4 10,4 30,1 0,2 34,2 34,1 2,3 0,9 10,1 4,1 1,5 13,7 12,67 

Ménkes - akna II 9,8 47,2 15,5 5,2 27,5 0,3 31,2 31,1 2,3 0,6 6,1 3,2 0,5 13,3 12,5 

Salgótarjáni Barnakőszén Formáció (miocén) - Borsodi-medence 
Berente - "A" dara 28 28,1 22,1 10,7 21,8 0,7 27,1 26,9 1,9 0,6 11,5 7,6 1,9 10,9 9,8 

Edelény – kocka, dara 34,6 6,8 28,1 12,4 30,5 0,1 41,3 41,3 2,5 0,7 11,9 6,4 2,3 16,4 14,98 

Sajómercse - dara 28,5 22,9 23,5 8,3 25,1 0,1 32,1 32,1 2,4 0,7 10,9 5 1,8 12,8 11,56 

Királd - akna II 20,2 33,9 22 14,4 23,9 0,2 31,1 31,1 2,1 0,5 10 4 3,5 12,9 11,93 

Farkaslyuk - por 23,5 23,3 24,5 16,7 28,7 0,1 35,2 35,2 2,4 0,7 12,6 4,3 2 13,8 12,69 

Egercsehi - dara 20,2 32,2 22,7 12,6 24,9 0,1 32,4 32,4 2,2 0,6 10,7 6 2,2 13,1 12,15 

Borsodnádasd - por 22,3 26,5 22,3 12,4 28,9 0,4 36,4 36,3 2,4 0,8 10,6 4,2 0,8 14,1 13,04 



Hasznosítás – Veszélyek (M3) 

• Bezárt, felszámolt bányaterület (gazdaságtalan kiterm. 

visszahagyott telepek); Borsodban néhány külszíni fejtés 

működik 

• Magas illóanyag-tartalmú – alkalmas lehet elgázosításra, 

átalakításra (CTL, CTG) 

• Kitermelhető készlet: 172 m t, mélysége 100-300 m (Nógrád), 

784 m t, mélysége 100-400 m (Borsod) 

• Néhányszor 10 m t kitermelése reális 

• Mátra előterében gáz (CO2), víz és kőzetbetörés-veszély áll 

fönn  

• Vízföldtani veszély – erős tektonikai tagoltság miatt 

(Borsodban) 

• Magas a kéntartalom és hamutartalom 

 



Lignitterületek (Bükkaljai Lignit Tagozat) 

Tektonika Megkutatottság 

7,52 MJ/kg (Qs
r) 

50,7 % (Wt) 

1,3 % (St) 



Alap paraméterek (M3) 
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  mm kg/m3 kg/m3 

  

kWh/t % % %   % % % % %   

Bükkábrányi Lignit Formáció (Észak-Magyarország) 
Visonta külf, 

dara 0–40     64,65 25,13 21,8 60,6 8,5     24,51 62,4 6,1   1500 



Kiegészítő paraméterek (M3) 

Széntermék Wt
r Ar Vr Vc

r /NV/c
r 

/CO2/M
r Ct

r Co
r Ht

r Nr Or /HA/t
r Br Qs

r Qi
r 

  % % % % % % % % % % % % % MJ/kg MJ/kg 

Bükkábrányi Lignit Formáció (Észak-Magyarország) 
Visonta külfejtés, dara 45,3 25,2 18,2 7,3 11,3 0,1 18,4 18,4 1,8 0,3 8,2 8,4 1,3 7,23 5,72 



Hasznosítás – Veszélyek (M1) 

• Legnagyobb lignitkészlet > 5 mrd t 

• Jelenleg villamosenergia-termelés folyik - alkalmas lehet 

elgázosításra, átalakításra (CTL, CTG) 

• Tisztán xilit kitermelés – orvosi faszén gyártásra alkalmas lehet 

• Felszíni bányászat – a kitermelés mélysége <100 m 

• Víztelenítés szükséges – homokkövek fekü-fedő, agyagos 

iszapos rétegekből csak szivattyúzással lehetséges 

• Karbonátos kötőanyagú homokkő lencsék veszélyeztetetik a 

kitermelést – kutatásuk szükséges 

• Magas hamutartalom jellemző 

 



Hazai szeneink alap értékei 
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Mecseki KF Min 25,5 2,8 16,7 1,3 6,23 6,67 1,4 68,3 23,4 1,4 0,68 

  Max 35,4 26,8 68,4 3,1 27,18 28,11 2,1 87,3 33,6 4,4 1,42 

  Átlag 33,4 8,0 32,1 2,4 19,38 20,34 1,6 80,7 29,1 3,2 1,02 

Ajkai F Min 23,9 19,8 11,0 3,4 10,47 11,29 1,4 57,4 1,5 0,41 

  Max 28,4 24,5 33,0 4,5 17,06 18,25 1,7 70,7 3,1 0,48 

  Átlag 27,1 22,8 21,8 4,0 14,00 15,10 1,5 67,0 2,5 0,44 

Dorodi F Min 26,3 8,1 8,2 3,1 9,99 10,94 1,3 63,0 2,3 0,42 

  Max 30,6 24,4 44,3 5,7 22,89 24,20 1,7 73,8 4,7 0,44 

  Átlag 28,9 14,1 22,1 4,4 17,39 18,53 1,5 70,2 3,6 0,43 

Salgótarjáni LF Min 26,7 9,8 26,5 2,8 11,50 12,54 1,3 67,4 2,2 0,28 

  Max 30,8 23,0 47,2 3,8 16,50 17,38 1,7 73,8 2,9 0,36 

  Átlag 28,9 16,4 34,4 3,1 13,29 14,23 1,5 70,4 2,4 0,33 

Bükkalja LF Min 22,7 47,98 8,03 0,9 11,56 4,77 6,28 0,24 

  Max 25,8 54,77 24,63 1,7 24,38 7,80 9,60 0,34 

  Átlag 24,0 50,69 18,85 1,3 12,89 5,91 7,52 0,30 

gyenge magas kokszo lható 



Kőzettani – Macerál összetétel 



Hazai szeneink minősége  

UN-ECE 

Mecseki KF          Salgótarjáni BF 

Ajkai KF                Bükkaljai LF 

Dorogi F 



Köszönöm a figyelmet! 

Jó szerencsét! 


